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Zertifikat EN 17460

Zertifikat @) rppeer

uber den Nachweis der Eignung zum Kleben Akkreditierte Konformitatsbewertungsstelle

nach DIN EN ISO/IEC 17065

von Schienenfahrzeugen und deren Komponenten nach EN 17460  (pakks b-zE-20147-01-00)

Unternehmen:

Standort:

Geltungsbereich:

Hauptfunktion:

Vorbehandlungsverfahren:

Fertigungsverfahren:
Prifverfahren:
Mechanisierungsgrad:
(Nach Codetabelle A-Z-Sammlung)

Klebaufsichtspersonal:

Bemerkungen:

Zertifikat Nr.:

Gultig ab:
Gultig bis:

Ausgestellt am:

Paint Styling AG

Dammstrasse 1
6383 Dallenwil
SCHWEIZ

Klasse A3

- Fertigung (In-Production)

- Instandhaltung / Instandsetzung (Post-Production)

- Unterauftragsvergabe: Einkauf, Handel und Montage
von geklebten Komponenten

F,D,S

SO, TK, HU

M

S. Anhang

Klebungen gemals EN 17460 / DIN 6701 erfolgen im Werk
Nord.

CERT/17460/A3/N/2024/1343

17.06.2024
13.06.2027

17.06.2024

Zan A

Frank Stein
Leitung der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat ist nur glltig in Verbindung mit dem aktuellen Eintrag im Online-Register.
This certificate is only valid in combination with the current entry in the Online-Register.
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